pavimentazione in pietra carrabile su terreno esistente
lastre di pietra tipo Extraforte con fughe accostate
dimensioni cm 25x100x8

su strato di malta di allettamento

massetto in cls Rck 25 MPa armato
con doppia rete cls centrata mm F8/200x200 e giunti dilatazione
sp. medio cm 15

misto granulare stabilizzato rullato per formazione pendenze
sp. medio 20 cm
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TERRENO ESISTENTE
COMPATTATO E LIVELLATO
SEZIONE
pavimentazione in pietra carrabile su terreno esistente
lastre di pietra tipo Extraforte con fughe accostate
dimensioni cm 25x100x8
su strato di malta di allettamento
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PIANTA

PIETRA CARRABILE SU TERRA VIVA

BLOW UP B001

pavimentazione in pietra non carrabile su solaio
lastre di pietra tipo Extraforte con fughe accostate
dimensioni cm 25x100x4

su strato di malta di allettamento

massetto di posa con giunti dilatazione sp. medio cm 4.5

MASSETTO PENDENZE E SOLLETTA ;

SOLETTA IMPERMEABILIZZATA e INSONORIZZATA

massetto per pendenza
rif: progetto architettonico Tav. ESE 6INT-G-603.dwg

SEZIONE
pavimentazione in pietra non carrabile su solaio
lastre di pietra tipo Extraforte con fughe accostate
dimensioni cm 25x100x4
su strato di malta di allettamento
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PIETRA CARRABILE SU SOLAIO

BLOW UP B005
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pavimentazione in pietra non carrabile su terreno esistente
lastre di pietra tipo Extraforte con fughe accostate
dimensioni cm 25x100x4

su strato di malta di allettamento
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TERRENO ESISTENTE
COMPATTATO E LIVELLATO

SEZIONE

massetto in cls Rck 25 MPa armato
con singola rete cls centrata mm F8/200x200 e giunti dilatazione
sp. medio cm 10

misto granulare stabilizzato rullato per formazione pendenze
sp. medio 20 cm

tout-venant di cava di spessore variabile
a seconda della quota di progetto
sp. medio cm 20

pavimentazione in pietra non carrabile su terreno esistente
lastre di pietra tipo Extraforte con fughe accostate
dimensioni cm 25x100x4

su strato di malta di allettamento
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PIETRA NON CARRABILE SU TERRA VIVA

BLOW UP B002

pavimentazione in pietra non carrabile su solaio
lastre di pietra tipo Extraforte con fughe accostate
dimensioni cm 25x100x4

su strato di malta di allettamento

| MASSETTO PENDENZE E SOLLETTA|

SOLETTA IMPERMEABILIZZATA e INSONORIZZATA

massetto di posa con giunti dilatazione sp. medio cm 8.5

massetto per pendenza
rif: progetto architettonico Tav. ESE 6INT-G-603.dwg

SEZIONE
pavimentazione in pietra non carrabile su solaio
lastre di pietra tipo Extraforte con fughe accostate
dimensioni cm 25x100x4
su strato di malta di allettamento
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BLOW UP B006

PIETRA NON CARRABILE SU SOLAIO
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pavimentazione in pietra carrabile su terreno esistente
lastre di pietra tipo Extraforte con fughe accostate
dimensioni cm 25x100x8

su strato di malta di allettamento

BACINO SUBIRRIGAZIONE

tubo drenante

SEZIONE

massetto in cls Rck 25 MPa armato
con doppia rete cls centrata mm F8/200x200 e giunti dilatazione
sp. medio cm 15

misto granulare stabilizzato rullato per formazione pendenze
sp. medio 20 cm

bacino subirrigazione
rif: progetto di drenaggio Tav. ESE - L - ANOO1.dwg

pavimentazione in pietra carrabile su bacino subirrigazione
lastre di pietra tipo Extraforte con fughe accostate
dimensioni cm 25x100x8

su strato di malta di allettamento
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PIETRA CARRABILE SU BACINO SUBIRRIGAZIONE

BLOW UP B003

pavimentazione in CLS carrabile su terreno esistente
elementi di CLS prefabbricato con fughe accostate
dimensioni cm 150x100x8

su strato di malta di allettamento
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TERRENO ESISTENTE
COMPATTATO E LIVELLATO

1.00

SEZIONE

massetto in cls Rck 25 MPa armato
con doppia rete cls centrata mm F8/200x200 e giunti dilatazione
sp. medio cm 15

misto granulare stabilizzato rullato per formazione pendenze
sp. medio 20 cm

tout-venant di cava di spessore variabile
a seconda della quota di progetto
sp. medio cm 20

geotessile non tessuto in fibra di polipropilene
tipo "Typar SF40Q" o equivalente

um<_3m3 zione in CLS carrabile su terreno esistente
“elementi @li CLS prefabbricato con fughe accostate
-dimensiofi cm 150x100x8

“su-strato i malta di allettamento
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PIANTA

ELEMENTO IN CLS CARRABILE SU TERRA VIVA

BLOW UP C001

pavimentazione in pietra non carrabile su terreno esistente
lastre di pietra tipo Extraforte con fughe accostate
dimensioni cm 25x100x4

su strato di malta di allettamento

BACINO SUBIRRIGAZIONE

tubo drenante

massetto in cls Rck 25 MPa armato
con singola rete cls centrata mm F8/200x200 e giunti dilatazione
sp. medio cm 10

misto granulare stabilizzato rullato per formazione pendenze
sp. medio 20 cm

bacino subirrigazione
rif: progetto di drenaggio Tav. ESE - L - ANOO1.dwg
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SEZIONE
pavimentazione in pietra non carrabile su bacino subirrigazione
lastre di pietra tipo Extraforte con fughe accostate
dimensioni cm 25x100x4
su strato di malta di|allettamento
1.00

0.25

0.50

PIANTA

oY,

PIETRA NON CARRABILE SU BACINO SUBIRRIGAZIONE

BLOW UP B004

pavimentazione in CLS carrabile su bacino subirrigazione
elementi di CLS prefabbricato con fughe accostate
dimensioni cm 150x100x8

su strato di malta di allettamento

BACINO SUBIRRIGAZIONE

tubo drenante

SEZIONE

1.00

massetto in cls Rck 25 MPa armato
con doppia rete cls centrata mm F8/200x200 e giunti dilatazione
sp. medio cm 15

misto granulare stabilizzato rullato per formazione pendenze
sp. medio 20 cm

bacino subirrigazione
rif: progetto di drenaggio Tav. ESE - L - ANOO1.dwg
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ELEMENTO IN CLS CARRABILE SU BACINO SUBIRRIGAZ.

BLOW UP C002

NOTABENE

| codici dei singoli blow up sono riportati nella planimetria generale Ad001.dwg. | codici dei blow up di pavimentazioni in
pietra sono contrasegnati dalla lettera B e da numeri in successione. | codici dei blow up di pavimentazioni in cls sono
contrasegnati dalla lettera C e da numeri in successione. La posizione di ogni singolo codice nell'elaborato Ad001.dwg

corrisponde all'area di sviluppo del Blow up.
Le misure devono essere verificate in cantiere.

Blow up significa Ingrandimento.

Riferimenti ai codici EPU

SE.02.01 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici

SE.02.03 Oneri per conferimento a discarica materiali terrosi

SE.02.04 Spianamento superficiale

SE.04.06 Fornitura e formazione massetto in cls con rete elettrosaldata

SE.04.07 Fornitura e formazione di massetto in cls
SE.04.08 Fornitura e formazione misto stabilizzato
SE.04.10 Fornitura e formazione Tout Venant

SE.04.11 Fornitura e posa di geotessile non tessuto

SE.04.01 Fornitura e posa di pavimentazione carrabile in pietra
SE.04.02 Fornitura e posa di pavimentazione non carrabile in pietra
SE.04.05 Fornitura e posa di pavimentazione in elementi prefabbricati in cls

Elaborati grafici di riferimento

Piano pavimentazioni
Elaborato Ad001.dwg e successivi

Elaborati contetenti tipologie, pose di pavimentazioni e cordoli

Piano pavimentazioni
Elaborato Ad001.dwg e successivi

Elaborati contetenti tipologie, pose di pavimentazioni e cordoli

Elaborato An003.dwg

Progetto di drenaggio

Elaborato An004.dwg

Elaborato contenente il sistema di irrigazione
Elaborato Str_L-DE_01.dwg

Elaborato contenente i particolari costruttivi muri
Elaborato IMM-VP-PI-01.dwg

Elaborato contenente la planimetria impianti acqua, gas, antincendio.
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Non scalare direttamente dal disegno. L'autore di questa rappresentazione non si assume alcuna responsabilita’ per ogni dimensione
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