IMPIANTO T

V-SAT

COPERTO

ANTENNE PER RICEZIONE CANALI RAI,MEDIASET ED EMITTENTI
LOCALI, MONTATA SU PALO IN ACCIAI0 CONTROVENTATO ALA
OVEST

CAVI TV COASSIALI 75 OHM PER COLLEGAMENTO ANTENNE —

CENTRALE TV

CENTRALE TV DI AMPLIFICAZIONE (PER DIGITALE TERRESTRE)
IDONEA PER OTTENERE AMPIEZZE DI SEGNALE TV ALLE PRESE
TV TERMINAL NON INFERIORI A 70 dB. ALIMENTATA DA PRESA
220 SU LINEA ELETTRICA PER CENTRALING TV CONDOMINIALE

PARABOLA A 1 FUOCO PER RICEZIONE SATELLITE
\:3 BIRD O ASTRA, MONTATA SU PALO
.

CAVI SAT COASSIAU 75 OHM PER COLLEGAMENTO

\__._.c:_z>._.om_ A CENTRALE SAT

PIANG 2 — AREA TECNICA ALA OVEST 220V ——cTY

CENTRALE DI GESTIONE SEGNALE SATELLITARE

CSAT COSTITUITA DA ALIMENTATORE E 1 APPARATO
- MULTISWITCH A 6 USCITE

[ e
[SAT
\zoz._.>z._.m CONDOMINIALE IN CAVD COASSIALE 75 OHM ® ./_l_
Mw._. MONTANTE SINGOLO PER PRESA DI UTENZA , IN
1 1_u|. 3 [eatt _’_ CAVO COASSIALE 75 OHM (VEDERE PARTICOLARE
— o) DI UTENZA
PIANO 1 — SALONE
PARTITORE TV PRINCIPALE PER PIANO PER MONTANTE
PASSANTE E MAX 4 DERIVAZIONI
PIANO MEZZANINO
! e |  poyem |
P — = o
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PIANO TERRA — AREE COMMERCIALI

IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA PER EVACUAZIONE

COLLEGAMENTD ALLA CENTRALE
RIVELAZIONE INCENDI PER INVIO
AUTOMATICO MESSAGGI DI
EVACUAZIONE

microfono

HH| cri

Y

amplificatore /

CAVO FROR sez.

Locale tepnico piano 1

CDS

centrale
diffusione sonora

ampi

2x1.5MMQ. !
DIFFUSORE ACUSTICO
DA INCASSO IN
CONTROSOFFITTO
n’n n"1

PIANO 1 — SALONE

CAVO RESISTENTE AL

\Eooo FTG10

ALIMENTAZIONE
DA LINEA UPS

2x1.5MMQ.

PIANO MEZZANINC n°n n'1

CAVO FROR sez.

2x1.5MMQ.

n’n n'1

PIANO TERRA

CAVQ RESISTENTE AL
FUDCO FTG10

PER AREA

COMMERCIALE 1

STACCO PREDISPOSTO

STACCO PREDISPOSTO

LCAVO RESISTENTE AL PER AREA
FUOCO FTG10

IMPIANTO DI TERRA

PREDISPOSIZIONE IMPIANTO TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA

COPERTURA

— CAVI PE ASCENSORE
CAVI PE PER CENTRALINA TV, SAT

CAVI PE PER EQP PARTI
METALLICHE

CONDUTTORI PE Al QUADRI

ELETTRICI CONDOMINIALI

PIANQ PRIMQ

PIANO MEZZANIND

CONDUTTORI PE Al QUADRI ELETTRICI

CONDOMINIALI —_—

PIANO TERRA

CONDUTTORI EQP PER LOCALI
ENEL

ILLUMINAZIONE PUBBLICA. UN PE

; CONDUTTORI PE PER QUADRO
PER OGNI LINEA IN USCITA

{ESCLUSI) ENTRO TUB! SEPARATI

CONDUTTORI PE FUTURI
; E PREDISPOST| PER LE DUE

AREE COMMERCIALI AL PIANO
TERRA

COLLETTORE DI TERRA ENTRO VANO CONTATORI,
IN PIASTRA Di RAME FORATA, SEZ. MINIMA
50X5MM, CON FORI PER L'AMARRAGGIO DEI
CAPICORDA DI TUTTI | CAV IN PARTENZA.

CAVI PE_PER EQP PARTI

METALLICHE

COLLETTORE DI TERRA CABINA MT-BT
CONDOMINIO IN PIASTRA DI RAME FORATA, SEZ.

MINIMA 50XSMM, CON FORI PER L’AMARRAGGIO _

DEI CAPICORDA DI TUTTI | CAVI IN PARTENZA.

PIANO INTERRATO

DISPERSORI DEL TIPQ A PICCHETTO CON SEZIONE
A CROCE , LUNGHEZZA 1.5M, CON OCCHIELLO DI

I

1

ANELLO DISPERSORE IN CORDA DI RAME NUDD DA SOMMQ POSATA IN INTIMO CONTATTO CON IL TERRENO SOTTO LA PLATEA DI FONDAZIONE
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Data Revisione

Descrizione
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Progetto Esecutivo

FUTURE PRE!

SE

RJ45 (ESCLUSE) SU

TORRETTE

PREDISPOSTE SOTTO

5

FUTURG CAVO CAT. 8 PAVIMENTO
(ESCLUSO) ENTRO FLOTTANTE
TUBI E CANAL
PREDISPOSTI o
FUTURO ARMADIO
DI PERMUTAZIONE
DI SALONE
ENTRO LOCALE

TECNICO PIANO

PRIMO (ESCLUSO)
4 H

DOPPINO TELEFONICO (INCLUSO)
[ PER LINEA ANALOGICA EMERGENZA
ASCENSORE, FINO A QUADRO
7 ASCENSORE 1
DOPPINO TELEFONICO (INCLUSO) _
7 ‘ﬂnm _._zn>>z>_.oo_o>m§mwnn2N>

ASCENSORE, FINO A QUADRO
ASCENSORE 2

PIANO 1 — SALONE | i

,
FUTURI COLLEGAMENTI
FONIA/INTERNET (ESCLUSI) POSATI 7
IN CANALIZZAZIONI VUOTE 7
PREDISPOSTE SOLO FER
FONIA/DATI 7 7

PIANO MEZZANIND 7 7

—___DOPPINO TELEFONICO (FORNITO E_POSATO) SINO A ___

FUTURI COLLEGAMENTI 7 7

FONIA/INTERNET (ESCLUSI) POSATI

IN TUBI VUOTI PREDISPOSTI PER IN TUBI VUOTI PREDISPOSTI
AREA_COMMERCIALE 1 7 7 AREA COMMERCIALE 2

L

FUTURI COLLEGAMENTI

COMBINATORE TELEFONICO PER ALLARMI INCENDIO E FURTO

FONIA/INTERNET (ESCLUSI) POSATI

PER

DOPPINO TELEFONICO (INCLUSD)
BOX TELECOM PER LINEA ANALOGICA EMERGENZA
ENTRO VANO ASCENSORE, FING A QUADRD
CONTATORI AL | | [ ASCENSORE ESTERNO PARCHEGGIO
PIANG TERRA . 3
PIANO TERRA 7 7
TUBI VUOm 7 7
INTERRATI
TELECOM -
7 TRANSITO IN 7
CANALI PIANO
__ INTERRATO

PIANOC INTERRATO

IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI

Non scalare direttamente dal disegno. L'autore di questa rappresentazione non si assume alcuna responsabilita’ per ogni dimensione
ottenuta direttamente dal disegno. Se non viene data la misura, e' compito del ricevente di accertarsi dall'autore o direttamente in cantiere.
Tutte le misure e posizioni degli elementi strutturali e degli impianti devono essere verificati sui disegni specifici.

Il Copyright di questo disegno appartiene a Politecnica - Ingegneria e Architettura. || materiale di questo disegno non puc'’ essere riprodotto
per sviluppare il progetto o per la realizzazione delle opere, a meno che Politecnica - Ingegneria e Architettura lo conceda con

autorizzazione scritta.

LINEA TELEFONICA

ANALOGICA DEDICATA

Locale tecnico piano primo _

_V

COMBINATORE
TELEFONICO DELLA —|
CENTRALE FURTO

CRI

ﬁ

centrale
MESSAGGIO ALLARME 4 ,
allarme incendio

INCENDIO DA CENTRALE
INCENDIO

RIVELATORE OTTICO DI
FUMO_ANALOGICO
INDIRIZZABILE

COMPLETO DI RIPETIZIONE
OTTICA SOTTO CSF

CONTROSOFFITTO PIANO 1

LOOP|3

IMPIANTO ANTINTRUSIONE

_ LINEA LOOP DI RIVELAZIONE ANALOGICA
_.® ﬂﬂ_ _

RO

PAVIMENTO GALLEGGIANTE PIANO 1 w

(2] [

LINEA LOOP DI RIVELAZIONE ANALOGICA
*

-®-

LINEA LOOP DI RIVELAZIONE ANALOGICA

OO @ -
-

PIANO MEZZANINO RO

LINEA LOOP DI RIVELAZIONE ANALOGICA

©©® @ -

RO \
PANNELLO QTTICO

ACUSTICO ALLARME
INCENDIO AUTOALIMENTATO

PIANO TERRA

LOOP 1

LOOP 2

LINEA LOOP DI RIVELAZIONE
ANALOGICA SINO A CASSETTA
PREDISPOSTA ENTRO AREA, DEDICATA
A FUTURI DISPOSIVI ENTRO L’AREA

PIANO TERRA — AREA COMMERCIALE 1

LINEA LOOP DI RIVELAZIONE
ANALOGICA SINO A CASSETTA
PREDISPOSTA ENTRO AREA, DEDICATA
A FUTURI DISPOSITIVI ENTRO L'AREA

PIANO TERRA — AREA COMMERCIALE 2

LINEA LOOP DI RIVELAZIONE ANALOGICA

T 1

PIANO INTERRATO — DEPOSITI E LOCAL! TECNICI

ALA OVEST

LINEA TELEFONICA
ANALOGICA DEDICATA

;

COMBINATORE
TELEFONICO DELLA
CENTRALE FURTO

%

MESSAGGK) ALLARME

INCENDIO DA CENTRALE

INCENDIO

Locale tecnico piano 1

centrale
anti—intrusione

CAl

CAVO BUS

ﬂﬂ@

ALA EST

CAVD BUS
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COMUNE DI SCANDICCI
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